










РОВНИТЕЛЬ НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ САМОУПЛОТНЯЮЩИЙСЯ
СЛОЙ (20 - 100) ММ

КЛЕЙ ДЛЯ ПРИРОДНОГО КАМНЯ, КРУПНОФОРМАТНОГО 
КЕРАМОГРАНИТА
ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ТУ 5745-002-21151476-2008ТУ 5745-004-21151476-2008

20 - 100 мм

Температура основания от +5 °С до +30 °С

Расход воды на 1 кг сухой смеси 0,18 - 0,22 л/кг

Время работы, не менее 5 часов

Рекомендованная толщина слоя от 2 мм до 15 мм

Расход материала при толщине слоя 10 мм
2,5 - 8 кг/м2, в зависи-
мости от основы 
и размера плитки

Площадь обрабатываемой поверхности / 1 мешок
3 - 10 м2 / 25 кг, в зави-
симости от основы 
и размера плитки

Время достижения полного высыхания через 24 часа

Морозостойкость 50 циклов

Прочность сцепления при отрыве, не менее 1 МПа

Гарантийный срок хранения в неповрежденном мешке 12 месяцев

Время достижения марочной прочности 28 суток

Упаковка крафт-мешок 25 кг 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВА ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Сухая смесь на основе вы-
сокомарочного портланд-
цемента, минерального 
фракционированного запол-
нителя, модифицирующих и 
полимерных добавок, повы-
шающих адгезию к основа-
нию.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Клей предназначен для на-
стенной и напольной обли-
цовки керамическими плит-
ками, крупноформатным 
керамогранитом, природным 
камнем на поверхность из 
бетона, кирпича, цементных 
штукатурок, гипсокартона 
в сухих и влажных помеще-
ниях, для наружных работ, 
для облицовки бассейнов и 
фонтанов, фасада зданий.  
Может применяться для мон-
тажа блоков из ячеистого бе-
тона, пенополистирольных и 
минеральных плит к основа-
нию, с последующим крепле-
нием анкерными дюбелями.  
Устойчив к нагрузкам, де-
формациям, климатическим 
перепадам при эксплуатации.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
ОСНОВАНИЯ
Основание под облицовку 
должно быть прочным, очи-

щенным от отслоений, пыли, 
грязи, масляных пятен, ме-
таллические части должны 
быть зачищены от ржавчи-
ны и обработаны средством, 
предотвращающим корро-
зию. При наличии больших 
неровностей основания его 
следует выровнять цемент-
ной штукатуркой. После 
очистки поверхность необ-
ходимо обработать универ-
сальной грунтовкой FORMAN  
для увеличения сцепления с 
основанием.  В помещении, 
в котором проводятся рабо-
ты, должны быть исключены 
сквозняки и попадание пря-
мых  солнечных  лучей.

Преимущества:
•	 сочетание высоких техни-
ческих характеристик позво-
ляет выполнять работы с лю-
быми видами облицовочных 
материалов на минеральной 
основе
•	 устойчив к нагрузкам, де-
формациям и любым клима-
тическим перепадам при экс-
плуатации
•	 широкая область примене-
ния – от бассейнов, фасадов 
до облицовки площадей тор-
говых  центров

Температура основания от +5 °С до +30 °С

Расход воды на 1 кг сухой смеси 0,18 - 0,22 л/кг

Время работы, не менее 20 минут

Рекомендованная толщина слоя от 2 мм до 100 мм

Расход материала при толщине слоя 10 мм 18 - 20 кг/м2

Площадь обрабатываемой поверхности / 1 мешок
1,3 м2 / 25 кг 
при слое 10 мм

Время достижения полного высыхания через 12 часа

Прочность сцепления при отрыве, не менее 0,4 МПа

Предел прочности при сжатии, не менее 20 МПа

Гарантийный срок хранения в неповрежденном мешке 12 месяцев

Время достижения марочной прочности 28 суток

Упаковка крафт-мешок 25 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВА ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Представляет собой моди-
фицированную сухую смесь 
из сухого полифракционного 
песка,  высокомарочного це-
мента и пластифицирующих 
добавок.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Цементный ровнитель  пред-
назначен для выравнивания 
бетонных полов, монолит-
ных  стяжек и плит перекры-
тий, под укладку напольной 
плиткой и выстилающих по-
крытий, кроме того, служит 
в качестве основы для на-
несения самонивелирующих 
смесей TM «FORMAN». Тол-
щина наносимого слоя от 20 
до 100 мм. Применяется в 
жилых и общественных зда-
ниях (включая помещения с 
повышенной влажностью).  
Используется в системе «тё-
плый пол», температура по-
крытия в процессе эксплуата-
ции  до  +50  °С.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
ОСНОВАНИЯ
Основание должно быть очи-
щенным от грязи и пыли, 
масляных, жировых пятен 
и других органических ве-
ществ. Трещины и стыки 
должны быть заделаны. По-
сле очистки  поверхность не-
обходимо обработать универ-
сальной грунтовкой FORMAN  
для увеличения сцепления с 
основанием. В помещении, 
в котором проводятся рабо-
ты,  должны быть исключены 
сквозняки и попадание пря-
мых солнечных лучей.

Преимущества:
•	 формирует прочное осно-
вание под последующую фи-
нишную отделку
•	 смесь удобна в работе за 
счет высокой подвижности
•	 время хождения через 12 
часов
•	 низкая усадка
•	 возможность использова-
ния в системе «теплый пол»
•	 возможность применения  
в  помещениях  любой  влаж-
ности



ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ М200 «КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОЛЫ»ГРУНТОВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Сухая смесь цементная 
универсальная М200 пред-
назначена для устройства 
полов в качестве стяжки, а 
также: кладки кирпича, бло-
ков и других мелкоштучных 
элементов, монтажа фунда-
ментных и других бетонных 
конструкций, требующих по-
вышенной прочности исполь-
зуемых  материалов. 

Используется для монтажа 
плит перекрытия, лестничных 
пролетов, для монтажных ра-
бот: заделки трещин, запол-
нения отверстий и т.п. и для 
кладки в местах повышенной 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Для подготовки, упрочнения, 
а также обеспыливания осно-
ваний перед нанесением раз-
личных отделочных материа-
лов: штукатурок, шпатлевок, 
плиточных покрытий: окра-
шивание, оклейку обоями и 
пр. Применяется для наруж-
ных  и  внутренних  работ  без 
дополнительного  разбавле-
ния.

нагрузки: цокольные этажи 
и фундаменты малоэтажных 
строений.

Преимущества:
•	 раствор смеси удобен           
в применении; 
•	 быстро набирает проч-
ность; 
•	 устойчив  к  усадке; 
•	 отличается повышенной 
адгезией к бетону, кирпичу    
и  по  камню.

Преимущества:
•	 готова к применению;
•	 повышает сцепление с ос-
нованием стройматериала;
•	 укрепляет поверхность ос-
нования;
•	 пригодна для внутренних и 
наружных работ;
•	 снижает впитывающую 
способность основания;
•	 не содержит растворите-
лей;
•	 экологически безопасна

ТУ 5745-002-21151476-2008ТУ 5745-004-21151476-2008

Основа Цемент

Температура основания От +5 °С до +30 °С

Максимальная фракция заполнителя 2,5 мм

Расход воды на 1кг сухой смеси 0,16 - 0,19 л/кг

Рекомендованная толщина слоя от 20 мм до 100 мм

Расход материала при толщине слоя 10 мм 20-22 кг

Предел прочности при сжатии, не менее 20 МПа

Марка раствора по прочности М 200

Водоудерживающая способность, не менее 95 %

Расслаиваемость, не более 10 %

Морозостойкость F 50

Гарантийный срок хранения в неповреждённой упаковке 12 месяцев

Упаковка крафт-мешок 30 ± 1 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



443052, г. Самара, ул. Береговая, 9
Телефон/факс: (846) 955-14-22, 269-64-24

www.samaragips.ru


